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Unsere Starken fur |hr Projekt

Unsere Fenster

Moderne Fenster sind mehr als nur
eineTageslichtquelle.

Ein pflegeleichtes und witterungsbe-
standiges Fenster im ansprechenden
Design mit Warmeschutz und erhohter
Grundsicherheit beim Einbruchschutz
sind Standard.
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Unsere Haustliren

Haustlren spiegeln die Personlichkeit
des Besitzers wieder.

Romantisch, verspielt, lebendig,
schlicht, modern oder elegant — wie Sie
es wunschen.
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Unsere Ausstellung

Besuchen Sie unsere Ausstellungsrau-
me in Bobengrin, Tanna und Weiden-
berg und lassen Sie sich kompetent
beraten. Informieren Sie sich tiber un-
sere Produktpalette und Uberzeugen
Sie sich selbst von der hohen Qualitét
unserer therma-Produkte.
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Personlich Kompetent Vielfaltig

Bei uns haben Sie einen direkten Technische Fragen werden umgehend Durch unsere kompetenten Mitarbei-

Ansprechpartner an den sie sich bei  von unsren Fachleuten im Haus beant-  ter im Innen- und AulRendienst werden
Fragen wenden kénnen. wortet. alle ihre Winsche und Vorstellungen

erfasst.
@
®
Zuverlassig Durchdacht Schnell
Aufuns kdnnen Sie sich verlassen, denn  Vor Ort machen sich unsere Au3en- |hre Anfragen werden in kiirzester Zeit
wir kimmern uns um lhr Anliegen. dienstmitarbeiter ein Bild von den bau-  bearbeitet.

lichen Gegebenheiten, um spétere Pro-
bleme beim Einbau auszuschlieBen.

Rundum durchdacht

Fenster und Tiiren von merma bedeuten Vielfalt, Individualitat und selbst-
verstandlich zuverldssige Qualitat.

Bei der Fertigungsoptimierung arbeiten wir eng mit Profilsystemgeber und
Beschlaglieferanten zusammen. Damit stellen wir sicher, dass unsere Pro-
duktionstechnik optimal auf die Anforderungen ausgerichtet ist, die das
Fensterprofil und der Werkstoff Kunststoff an die Technik stellen. Innovatio-
nen aus der Branche flieBen dadurch unmittelbar in unsere Produkte.

Von Anfang an setzen wir ausschliellich modernste Fertigungstechnik fiir
die Produktion unserer Fenster ein, um die besondere Qualitadt unserer Pro-
dukte zu gewahrleisten. Diesem Umstand verdanken wir unseren hervor-
ragenden Ruf in der Branche. Aber nicht nur die Qualitat unserer Produkte
Uberzeugt. Im selben Mal stellen wir hochste Anspriiche an Flexibilitat in
der Produktion. Deshalb bereitet es uns keinerlei Schwierigkeiten, auch auf
ausgefallene Wiinsche unserer Kunden einzugehen. Obgleich unsere Ferti-
gungstechnik speziell auf die Herstellung individueller Bauteile ausgelegt
ist, konnen wir auch Grol3serien von einigen hundert Fenstern kostengtins-
tig in unseren drei Werken produzieren.

QUALITATSFENSTER & ZUBEHOR 3



PROFILSYSTEM S 8000 1Q

Experte in Sachen Statik

Bei der Entwicklung des Systems S 8000 |Q wurde der Profilstabilitat beson-
deres Augenmerk gewidmet. Entsprechend grof’ fiel die Dimensionierung
der Hauptkammer fiir die Aufnahme der Stahlaussteifung aus. Dadurch
steht der Realisierung grof3er Elemente nichts mehr im Wege.

Reinigungs- Sehr gute
freundlich Stabilitat

M BA i ch als halb-

flachenver-
setzte Variante
erhéltlich

Auch als halb-
runde Variante
erhéltlich

Eigenschaften:

[1] Klassische Linienfiihrung

(2] Besonders reinigungsfreundlich
durch grol3 dimensionierten
Blendrahmenfalz

[2] Massive Profilwandungen fir
hervorragende Stabilitat

[4] B-Kammer-Aufbau in Blendrahmen
und Fligel

(5] 2 mm starke Stahlaussteifung als
Standard sorgt flir mehr Stabilitat

[¢] Geeignet flir die Aufnahme von
Funktionsgladsern bis 44 mm Stéarke

Anschlagdichtungssystem mit
2 Dichtebenen

Sehr gute Warme- und
Schallddmmung durch die Bautiefe
von 74 mm

(5] Auf Wunsch mit STV®
der Statischen-Trocken-Verglasung
(mehr Infos auf S. 17)
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Warmeschutz und Stabilitat

Fir besondere Anforderungen gibt es das Profilsys-
tem S 8000 1Q mit funf Kammern und einem U-Wert von
U, = 1,3 W/(m2K). Diese Variante bildet die ideale Verbin-
dung aus Warmedammung und Stabilitdt. Seine Bautiefe
von 74 Millimeter ermdglicht trotz der Anordnung von fiinf
Kammern die Verarbeitung grof3 dimensionierter Ausstei-
fungsstahle, die die einwandfreie Gebrauchstauglichkeit der
Fenster Uber viele Jahre gewahrleistet.

Gestalterische Vielfalt

Neben der flachenversetzten Profilkombination 8012/8092
mit finf Kammern steht auch ein halbflachenversetzter Fli-
gel und ein halbrunder Fliigel zur Verfligung. Den flachen-
versetzten Fliigel gibt es in drei Ausflihrungen: schmal mit
70 mm (fur kleine Fenster), mittel mit 78 mm und als breiten
Balkonfliigel mit 105 mm Bauhdhe.
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PROFILSYSTEM S 9000 plus

=

Evolution im System

S 9000 plus ist das neue Mitteldichtungssystem mit stabilem
Steg im Fensterfalz von GEALAN. Der Mitteldichtungssteg
schitzt die mechanischen Teile am Fenster effektiv vor dul3e-
ren Einflissen. Mitteldichtungssysteme U(berzeugen durch
beste Eigenschaften in punkto Warmedammung, Sicherheit,
und Individualitat.

Hervorragende Einbruchhemmung

Noch sicherer als in der Standardausfiihrung geht es beim
System S 9000 fast nicht. Dennoch macht der neue Mittel-
dichtungsdom des Systems S 9000 plus Einbrechern das Le-
ben deutlich schwerer. Die meisten Einbriche werden uber
das Aushebeln der Fenster begangen, indem der Eindring-
ling einen Schraubendreher zwischen Rahmen und Fllgel
schiebt. An dieser Stelle stof3t er jedoch beim neuen, festen
Dom auf eine wirksame Barriere.
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Mit IKD® = ausgeschdaumte
Profilkammer fir mehr Warmeschutz
(mehr Infos S. 17)

6-Kammer-Aufbau in Blendrahmen
und Fligel

Hervorragende Warme- und Schall-
dammung durch die Bautiefe von
83 mm

AufWunsch mit STV®
der Statischen-Trocken-Verglasung
(mehr Infos auf S. 17)

Hervorragender Einbruchschutz durch
festen Mitteldichtungsdom

Einzigartige Oberflachenqualitdt durch
exklusive acrylcolor-Technologie
auf der AulRenseite
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PROFILSYSTEM S 9000

Eigenschaften:

Klassische Linienflihrung
6-Kammer-Aufbau in Blendrahmen und Fligel

2 mm starke Stahlaussteifung als Standard sorgt
fir mehr Stabilitat

[+] Geeignet flr die Aufnahme von Funktionsgldsern
bis 54 mm Stérke

[s] Anschlagdichtungssystem mit 2 Dichtebenen

(6] Hervorragende Warme- und Schallddmmung durch
die Bautiefe von 83 mm

AufWunsch mit STV®
der Statischen-Trocken-Verglasung
(mehr Infos auf S. 17)
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GEALAN-FUTURA®

Optimaler Passivhaus-
Waérmeschutz tauglich

GEALAN-FUTURA"

GEALAN-FUTURA® bietet die Moglichkeit, mit Standard-
Profilen und Standard-2 mm-Stahlaussteifungen passivhaus-
taugliche Fensterelemente nach der ift-Richtlinie WA-15/2
zu bauen. Egal flir welche GroRRe Sie sich entscheiden, der
gepriifte U-Wert von 0,89 W/(m?K) bestétigt die hervorra-
genden warmedammtechnischen Basiseigenschaften.

Eigenschaften:

Mit IKD® = ausgeschaumte Profilkammer
flir mehr Warmeschutz
(mehr Infos S. 17)

Zusatzliche Warmedammebene
im Rahmen

Passivhaustauglichkeit nach
ift-Richtlinien
[4] Auf Wunsch mit STV®

der Statischen-Trocken-Verglasung
(mehr Infos auf S. 17)

[s] Einzigartige Oberflachenqualitdt durch
exklusive acrylcolor-Technologie
auf der AuBenseite

Passivhaus-Profi ,, GEALAN-FUTURA® “

Ein System mit den besten Warmedammeigenschaften zu entwickeln ist kein
Zufall, sondern das Resultat zielorientierter Entwicklungsarbeit. Zahlreiche
Berechnungen haben hervorragende Warmedammwerte ergeben. Entwick-

lungsziel war es von Beginn an, Passivhaustauglichkeit nach ift in Standard-
kombinationen mit Stahl zu erreichen. Dies gelang durch die Summe inno-
vativer Details in der Gestaltung des Systems.
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PROFILSYSTEM GEALAN-LUMAXX®

Eigenschaften:

1] Mitteldichtungssystem
mit 3 Dichtebenen

6-Kammer-Aufbau in Blendrahmen
und Fllgel

2 mm starke Stahlaussteifung als
Standard sorgt fir mehr Stabilitat

Geeignet fiir die Aufnahme von
Funktionsgldsern bis 54 mm Stéarke

[4] Hervorragende Warme- und Schall-
ddmmung durch die Bautiefe von
83 mm

5] Auf Wunsch mit STV®
der Statischen-Trocken-Verglasung
(mehr Infos auf S. 17)

Optimaler Mehr
Waérmeschutz . Lichteinfall

Auch als Anschlag-
dichtungsvariante

erhaltlich
Sichtbar weniger Rahmenanteil
Das neue GEALAN-LUMAXX?® ist deutlich schmaler als bisherige Rahmenkombi- \l/
nationen. In der Vergangenheit nahmen Stulp- oder Pfostenkonstruktionen oft bis
zu 150 mm und mehr Breite in Anspruch. Unschdne, wuchtige Balken zerstorten 4\
die Fenstersilhouette und liesen viel weniger Licht in den Raum. Mit dem neuen
System sind endlich schlanke Ansichten realisierbar, ohne auf Bedienkomfort und 9 6

Sicherheit verzichten zu mussen.

4
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25 % mehr Glasanteil

Moderne Architektur ist geprégt von grof3formatigen Fensterelementen, um
eine helle luftige Raumwirkung zu erzielen. Aber auch bei der Sanierung

denkmalgeschitzter Bausubstanz sind schlanke Rahmen gefragt, damit die
filigrane Wirkung historischer Fensteransichten erhalten bleibt. Mit dem
GEALAN-System S 9000 lassen sich besonders schmale Ansichtsbreiten re-
alisieren. Daraus resultieren bis zu 25 % mehr Glasanteil und Lichteinfall.




Optimierte Geometrien

Wahrend der Entwicklung von GEALAN-LUMAXX® wurde
die gesamte Rahmengeometrie optimiert, indem die Pro-
filbreiten auf ein Minimum reduziert wurden. Dabei achteten
die Konstrukteure auf ein ausgewogenes Verhaltnis von War-
meddmmeigenschaften und Statik sowie auf ein perfektes
Zusammenspiel der Beschlagteile.

Tharma

Fensterbau GmbH

Perfekt fir stilvolle Renovierung

Dieses moderne System wurde um einen neuen Fliigel und
um eine dazu passende Monostulp-Losung erweitert, die sich
mit ihren bewusst schmal gehaltenen Fliigelansichten ideal
fliir den Bau denkmalgeschiitzter Hausfassaden eignet. Die
Anforderungen des Denkmalschutzes, wie z.B. schmale An-
sichtsbreiten des Flligels und des Stulps, keine sichtbaren un-
teren Entwasserungsschlitze, hochwertige Oberflachen kon-
nen bestens erflillt werden. Sogar historische Wetterschenkel
kénnen nachempfunden werden.
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PROFILSYSTEM GEALAN-KUBUS®

Quadratisch und fast unsichtbar

Das Systemmal3 betrdagt sowohl bei der Rahmen-Fliigel-Kombination als
auch beim Stulp 100 mm. Damit verfligen Stulp und seitliche Rahmenteile

Reinigungsfreundlich

Das Systemm GEALAN-KUBUS® weil3 auch funktional zu
Uberzeugen - vor allem beim Thema Reinigungsfreundlich-
keit. So wurde bei der Profilgeometrie besonderer Wert auf
flieBende Konturen im Blendrahmen gelegt, am Rahmenan-
schlag auf eine Dichtung verzichtet und ein geschwungener
Mitteldichtungsdom im Rahmen integriert.

tber die gleiche Ansichtsbreite, was dem Auge des Betrachters Symmetrie
und Asthetik vermittelt.

Neue Einfachheit im Design

Das System GEALAN-KUBUS® definiert eine neue Formen-
sprache flir Kunststofffenster in der Architektur. Mehr Licht
undTransparenz durch gro3e Glasflachen er6ffnen neue Ge-
staltungsspielraume. Auf der Rauminnenseite liberzeugt das
neue System durch eine flachenblindige Ansicht ohne st6-
rende Fugen, auf der Au3enseite unterstreicht der rechtwink-
lige Uberschlag den harmonischen Gesamteindruck.

100% sichtbar halb verdeckt

12

fast unsichtbar

Laibungsvarianten

Mehr geht nicht! Das de-
signorientierte Fenstersystem
GEALAN-KUBUS®  eroffnet
fr Architekten maximale Ge-
staltungsmoglichkeiten und
damit neue Perspektiven.
Egal ob mit 100 % sichtbarem,
halb verdecktem oder fast
unsichtbarem Rahmen - es
entstehen Proportionen, die
Eindruck hinterlassen.
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Generell mit IKD® = ausgeschdaumte Profilkammer
fir mehr Warmeschutz (mehr Infos S. 17)

Umlaufend rechtwinklige Optik —
innen und auch aul3en

Immer mit STV®
der Statischen-Trocken-Verglasung
(mehr Infos auf S. 17)

Fugenloses Fliigeldesign ohne Glasleisten
und flachenbilindige Ansicht durch
optionales Klipp-Profil

Einzigartige Oberflachenqualitat durch
exklusive acrylcolor-Technologie

auf der AuRRenseite (ausschlieRlich in acrylcolor
erhaltlich)
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Farbgebung durch acrylcolor

Coextrusion -
das innovative Farbgebungsverfahren

Mit farbigen acrylcolor-Fenstern setzen Sie nicht nur Akzente in der Fassadenge-
staltung, sie sind auch nahezu wartungsfrei und auBerordentlich pflegeleicht. Die
weille Grundschicht unter der infrarotdurchldssigen Acrylglasschicht reflektiert
weitgehend die Sonneneinstrahlung. Dadurch wird die Aufheizung der Profile
deutlich minimiert. Die seidenmatte, glatte und porenlose Oberflache ist auBer-
dem unempfindlich gegen Staub und Schmutz. Abblattern, Abplatzen und lastiges
Nachstreichen entfallen.

Beim Farbgebungsverfahren der Coextrusion werden der weil3e PVC-Grundkorper
und das farbige Acrylglas in einem Arbeitsgang unldsbar miteinander verbunden.

Hochwertige Optik

Das Biirsten der Acrylschicht er-
zeugt neben einem einheitlichen
Oberflachenbild auch einen ed-
len, seidenmatten Glanz auf der
Oberflache. Dieses hochwertige
Finish ist einzigartig auf dem
Markt farbiger Fenster. Die Farb-
beschichtung befindet sich nur
auf der AuBenseite. Die Innen-
seite ist weil3.

Das aktuelle acrylcolor-Farbprogramm finden Sie unter:
www.therma.de

Anspruchsvoll

Bereits vor tiber 30 Jahren wurde diese
innovative Technologie entwickelt, um
die positiven Eigenschaften von zwei
Materialien in einem Produkt zu verei-
nen. Seitdem ist acrylcolor bei Bauher-
ren, Planern und Renovierern die erste
Wahl, wenn besonders hohe Anspri-
che an farbige Fenster und Tiren ge-
stellt werden.

Bei Millionen von Autortickleuchten
hat Acrylglas seine Widerstandskraft
gegen aggressive Witterungseinfllisse
Uber Jahre bewiesen.



Zufiihrung der weil3en, flliissigen PVC-Schmelze tber

den Hauptextruder

iz] Uber einen Coextruder kommt die farbige

Acrylschmelze dazu

5] Im Coextrusionswerkzeug werden die beiden flissigen
Bestandteile untrennbar miteinander verbunden

[«] Zur Erzielung einer geschlossenen Oberflache und hoher Farb-
brillanz wird die Profiloberflache mit einem Schleifgeréat poliert

5] Das fertige acrylcolor-Profil

Vorteile von acrylcolor-Fenstern

kratzfest

Die harte Acryloberflache
ist kratzfest und unemp-
findlich. Damit zahlen
acrylcolor-Fenster zu den
widerstandsfahigsten Bau-
elementen.

B

dauerhaft

Durch den untrennbaren
Verbund und die harte
Oberflache wird ein Ab-
blattern oder Abplatzen
der Farbschicht dauerhaft
vermieden.

starker

Mit ca. 0,5 mm ist die
Acrylschicht dicker als jede
Lackschicht. Sollten doch
einmal oberflachliche Krat-
zer auftreten, ist gentigend
Materialreserve zum Auspo-
lieren vorhanden.

untrennbar

Durch die Herstellung im
Coextrusionsverfahren ver-
schmilzt die Acryloberflache
mit dem weilBen Profil. Das
Ergebnis ist ein untrennba-
rer Verbund.

Tharma
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Kein Lack

acrylcolor-Profile sind nicht la-
ckiert. Sie werden im Verfahren
der Coextrusion hergestellt.

recycelbar lichtecht

Acrylglas ist ein dulRerst
farbstabiler und lichtechter
Werkstoff. Autoriickleuchten
sind ein anschaulicher Be-
weis flr die Eigenschaften
dieses Materials.

acrylcolor-Fenster sind

wie alle Kunststofffenster
problemlos recycelbar. Nach
einem langen Fensterleben
entsteht daraus der Werk-
stoff fir neue Fenster.

*® <

pflegeleicht witterungsbestéandig

Durch die porenlose
Oberflache sind acrylcolor-
Fenster leicht zu reinigen.
Der elegante Birsteneffekt
macht sie zudem schmutz-
unempfindlich.

acrylcolor-Profile sind sehr
robust und witterungsbe-
standig. Sie trotzen selbst
extremen Klimaverhaltnis-
sen ohne Probleme.
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Holzoptik ohne Einschrankungen

- i D Die aktuellen Holzdekore und Farbfolien finden Sie unter:
. www.therma.de

Egal, ob fiir die Renovierung eines Fachwerkhauses oder ei- Fiir Holzdekor-Fenster mit beidseitiger Folierung werden
nen geplanten Neubau — Holzdekor-Fenster lberzeugen in  farblich abgestimmte Kunststoffprofile verwendet. So zeigt
optischer und funktionaler Hinsicht. Sie empfehlen sich als sich auch beim offenen Fenster ein natiirliches Aussehen -
klassisches Stilelement zur fassadenbezogenen Gestaltung. und die dekorative Wirkung von Holz wird zusétzlich betont.

Natiirlich funktional

Es versteht sich von selbst, dass Holzdekor-Fenster,
trotz verbliiffender Ahnlichkeit mit dem Werkstoff
“Holz] nicht gestrichen werden mussen. So sparen
Sie aufwendige Wartungsarbeiten und somit Zeit,
aulRerdem steigern Sie den Wohnkomfort.
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Hier stecken Innovationen drin

Extremer Warmeschutz

Statische-Trocken-
In Zeiten steigender Rohstoff- und Energiepreise helfen
Verglasung (STV®)

moderne Fenster, die Heizkosten splirbar zu senken. Damit
konnen Bauherren und Renovierer beruhigt weiteren Preis-
steigerungen bei Brennstoffen entgegenblicken. Denn die
Intensiv-Kern-Dammung IKD® ist ein entscheidender Schritt
hin zur Optimierung der Warmedammeigenschaften von
Fenstern.

Durch das Verkleben von Glas
und Fensterfliigel entsteht
eine extrem hohe Steifigkeit,
so dass Fensterelemente mit
gréRtmaglicher Breite und
Hohe gefertigt werden kdnnen.

N
Eigenschaften:

Sehr gute statische Eigenschaften
Erhéhte Warmeddmmung
2] 100 % recyclebar

Intensiv-Kern-Dam-
mung (IKD®)

Mit der IKD® -Technik ausge-
schaumte Profile erreichen in
Verbindung mit der Statischen-
Trocken- Verglasung STV®
: i deutlich verbesserte U -Werte
Stabiinht Warmesonutz \ AL o < 0,95 W/(m?K).

AuBRergewohnliche Stabilitat

Im Gegensatz zu herkdmmlichen Fenstern sind die Glaser bei
Fenstern, die mit STV® (Statische-Trocken-Verglasung) aus-
gestattet sind, mit dem Fensterfliigel fest verklebt. Aus der
Verklebung von Glasscheibe und Fensterflligel resultiert eine
extrem hohe Steifigkeit, welche die Fertigung besonders gro-
Ber Fensterelemente ermdglicht und zu deutlichen Verbesse-
rungen in der Funktion flihrt.

QUALITATSFENSTER & ZUBEHOR 17



Verglasung

An lhre Bediirfnisse angepasst

Fensterglas ist nicht gleich Fensterglas. Die Funktion der Gla-
ser darf nicht unterschatzt werden. Egal ob es um Warme-
schutz, Schallschutz oder Sicherheit geht, das richtige Glas
hat darauf einen entscheidenden Einfluss. Mit verschiedenen
Glasstarken, Folien oder Spezialgasflillungen kann der War-
me- und Schallschutz extrem verbessert und die Sicherheit
erhoht werden.

Warmeschutzglas

Warmedammglaser aus 2-fach oder 3-fach-Vergla-
sungen erhohen den Warmeschutz enorm. Durch eine
aufgedampfte Metalloxidbeschichtung erhélt das Glas
eine Warmefunktionsschicht. Im Glaszwischenraum
verbessert eine spezielle Edelgasfiillung die Dam-
mung zusatzlich.

Warmeschutzglas ist in der Lage, solare Energiege-
winne zu nutzen.

i
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So bleibt Warme drinnen und Kélte draul3en. Mit l
einer Warmeschutzverglasung kdnnen Sie viel Geld
sparen, den Wohnkomfort erheblich steigern und
aul3erdem einen beachtlichen Beitrag zum Umwelt-
schutz leisten.
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Schallschutzfolie

|
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Schallschutzglas

Schallisolierung erreicht man durch einen asymmetri-
schen Glasaufbau. Im Glaszwischenraum befindet sich
eine Gasflillung. In bestimmten Ausflihrungen sorgt
eine Schallschutzfolie flir hohere Schalldammwerte.

Fenster mit Schallschutzglas sind insbesondere an viel
befahrenen StraRen, Bahnlinien oder Einflugschnei-
sen von Flughéafen zu empfehlen.

Therma

Fensterbau GmbH

Immer ein sicheres Geflihl mit
einbruchhemmenden  Vergla-
sungen.

zahelastische Folie

l

Sicherheitsglas

Verbundsicherheitsglas (VSG) und Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) konnen einseitig oder beidseitig aus-
gefiihrt werden. Die dulRere VSG-Scheibe erhoht den
Einbruchschutz, die innere VSG-Scheibe verringert das
Verletzungsrisiko bei Glasbruch.

VSG-Verglasungen sind mit einer zdhelastischen, trans-
parenten Folie verklebt. Der Glaszwischenraum mit Edel-
gas gefillt.

Weitere Funktionsglédser z.B. Sonnenschutzglas oder Ornamentglas auf Anfrage moglich.
Obenstehende Zeichnungen sind nur beispielhaft.
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Einbruchschutz

Erhohte Grundsicherheit

Die Pilzkopfverriegelung auf der Ver
schlussseite oben und unten kann hel-
fen, Gelegenheitstater oder Vandalen,
die einfache Hilfsmittel verwenden, ab-
zuhalten.

Dieser Basisschutz und eine Secustik-

Griffolive ist in unserem Standardfens-
ter enthalten.

20

Modernste Beschlagstechnik

Die Standard- und SicherheitsschlieRbleche sind optimal auf den Komfortpilzzap-
fen abgestimmt, damit setzt die TITAN-Familie neue Mal3stdbe in puncto Sicherheit
und VerschleiBarmut. Dabei tUiberzeugt derTITAN iP-Beschlag auch durch funktiona-
le Vielseitigkeit. Fiir die unterschiedlichsten Fenster- und Offnungsarten verbindet
das Beschlagsystem hohen Bedienungskomfort mit besonderer Langlebigkeit und

Sicherheit.

Eigenschaften:

1] Hochwertige Materialien und hohe Funktionalitat

Fensterelemente in verschiedenen Widerstandsklassen realisierbar

Hochwertige Optik, hochste Korrosionsbestandigkeit und ein umwelt-
schonendes Beschichtungsverfahren der Beschlagoberflachen

[4«] Komfortpilzzapfen sind in der Hohe und im SchlieBandruck verstellbar

8
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Widerstandsklasse RC1N

Beschlagsbauteile der Widerstands-
klasse RC 1 N weisen einen begrenzten
bis geringen Grundschutz gegen Auf-
bruchversuche mit korperlicher Gewalt
(vorwiegend Vandalismus) wie Gegen-
treten, Gegenspringen, Schulterwurf,
Hochschieben und Herausreif3en auf.
Diese Widerstandsklasse bezieht sich
auf die Beschlagsbauteile, abschlieBba-
re Griffe und Glasanbindung.

Widerstandsklasse
RC2N

Der Gelegenheitstater versucht, zu-
satzlich mit einfachen Werkzeugen, wie
Schraubendreher, Zange und Keil, das
verschlossene und verriegelte Bauteil
aufzubrechen. Ein direkter Angriff auf
die eingesetzte Verglasung ist nicht zu
erwarten. Die Klasse wird lediglich mit
Isolierglas (d.h. ohne Sicherheitsver-
glasung) ausgeflihrt. Die Beschlags-
bauteile ein abschlieBbarer Fenstergriff
und die Glasanbindung sind enthalten.

Bei Widerstandsklasse RC 2 ist zusatz-
lich P4A-Sicherheitsglas erforderlich.
Die Fensterelemente in RC2N und RC 2
werden nach der DIN EN 1627 2011-09
gefertigt.

Die RC-Montagerichtlinien sind beim
Einbau zu beachten.



Unverzichtbarer Schutz

Statistiken besagen, dass in Deutschland durchschnitt-
lich alle 4 Minuten ein Einbruch veribt wird. Um sich
gegen Einbruche wirkungsvoll zu schiitzen, sollte man
Fenster und Tiren mit entsprechender Sicherheits-
technik ausstatten. Denn bendtigt ein Einbrecher l&n-
ger als drei Minuten, um sich Zugang zu verschaffen,
lasst er meist von seinem Vorhaben ab.

Tharma

Fensterbau GmbH

Offnungs- /Verschlussiiberwachung

Kombinieren Sie die mechanische Sicherheitstechnik Ihrer
Fenster mit elektronischer Uberwachung. Der Offnungs- und
Verschlussmelder liberwacht, ob lhre Fenster getffnet oder
geschlossen sind. Dieser besteht aus einem Kontaktelement
und einem Fligelbauteil mit beweglichem Magnet. Hierbei
wird die Verriegelung und der Offnungszustand des Fensters
Uberwacht. Es ist auch mdglich, ein Smartphone zu verlinken
und die Signale kabellos zu Gbermitteln.
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Luftung

Eigenschaften:

Optimaler Luftaustausch bei normalem
Luftdruck

Geringe Energieverluste
Standige Grundliftung

4] Patentierte, vollautomatische
Laftungsregulierung

Keine Zugerscheinungen bei hohen
Windgeschwindigkeiten

[¢] Durch automatisches Arbeiten keine
Fehlbedienung maglich

Kostengtinstig

i v
¥ '?/"
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Optimaler Luftaustausch mit GECCO

Ein geregelter Austausch von Aul3en- und Innenluft ist die die Klappe den Luftkanal automatisch und verhindert unan-
Voraussetzung flir ein angenehmes Raumklima und gestei- genehme Zuglufterscheinungen. Der GECCO arbeitet dabei
gerten Wohnkomfort. Deshalb gibt es das automatische Lif- vollkommen selbststdndig. Auch technisch erfillt das Luf-
tungssystem GECCO (GEALAN CLIMA CONTROL). In Nor- tungssystem GECCO alle Anforderungen.Tests haben bewie-
malstellung steht die Klappe offen — Luft kann ungehindert sen, dass bei dieser Art des Luftaustauschs keine wesentli-
zirkulieren. Bei hoheren Windgeschwindigkeiten verschlieRt chen Warmeverluste auftreten.

GECCO 3 GECCO 4
!

"

-
Geeignet fiir die Systeme: Geeignet fiir die Systeme:
S80001Q S80001Q
S 9000 S 9000
GEALAN-KUBUS® GEALAN-FUTURA®
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Fensterfalzliifter AEROMAT

Als energiesparender Passivllfter bietet der AEROMAT mini
grof3e Vorteile auf kleinstem Raum: Seine Frischluftzufuhr
mit Volumenstrombegrenzung sorgt flir behagliche Wohl-
fihlatmosphare. Mit dem optionalen Drehverschluss kann
die Luftzufuhr zuséatzlich manuell ge6ffnet oder geschlossen
werden. Der AEROMAT mini l&sst sich leicht und nahezu un-
sichtbar einbauen.

AEROMAT

11
I 2

| —

Geeignet flir die Systeme:
S80001Q
S 9000

herma

Fensterbau GmbH

arimeo classic S

Der neuartige Fensterfalzlifter arimeo wird nicht im Blend-
rahmen, sondern anstelle der Fliigeldichtung eingebaut.
Durch seine kompakte Bauweise ist arimeo véllig be-
schlagsunabhédngig! So kénnen ausreichend viele selbstre-
gelnde Fensterfalzllifter an der optimalen Position — oben
quer — unsichtbar im Fensterflligel platziert werden. Der
Luftstrom wird konsequent an die Decke gerichtet und Zu-
gerscheinungen bleiben aus.

arimeo classic S

11
"

=

Geeignet fiir die Systeme:
S$80001Q
S 9000
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Fenstergriffe

Das Plus an Sicherheit

Unsere Secustik-Fenstergriffe beinhalten einen patentierten
Sperr-Mechanismus als integrierte Basis-Sicherheit. Dieser
erschwert ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags
von Aul3en.

Hoppe New York Hoppe New York
Erhéhtes Mald an Sicherheit . Secustik abschlieBbar
beim Standardfenstergriff mit '
Secustik-Funktion. In absperr-
barer Ausfiihrung als geprufter
Secu 100-Griff erhaltlich.

Weitere Farben und Formen erhalten Sie auf Anfrage.

Sprossen

Glasteilende Sprosse Aufgeklebte Sprosse Innenliegende Sprosse

Bei der traditionellen Sprossenkon- Aus gestalterischen Griinden koénnen Die Sprossen befinden sich im Scheiben-
struktion trennen die Fenstersprossen Sprossen beidseitig auf die Glasschei- zwischenraum der Isolierglasscheibe. Bei
die einzelnen Glasscheiben im Fenster. be aufgeklebt werden. Abstandhalter 3-fach-Glas wird die Sprosse im dul3eren

im Scheibenzwischenraum verhindern  Scheibenzwischenraum eingesetzt.

die Durchsicht auf die Klebeflachen der

Sprossen.

-

Ansichtsbreiten Ansichtsbreiten von Ansichtsbreiten von
systemabhéngig 23, 33 und 43 mm modglich 18, 26 und 45 mm maoglich
(acrylcolor nur 23 und 33 mm)
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Hausturen und Hebeschiebeturen

Lichtdurchflutete Raume

Nichts druckt elegantes Wohnambiente besser aus als
Licht durchflutete, grofRe Wohnrdume. Deshalb werden
fir den idealen Ubergang zu vorgelagerten Terrassen,
Balkonen oder Gartenanlagen Hebe-Schiebe-Tiiren ein-

Hausturen mit Stil gesetzt. Damit holen Sie sich ein Stiick Natur ins Haus.
Eine schoneTir ist die Visitenkarte des Hauses und Ausdruck Mit unserer Technik lassen sich grofRe Turelemente
gehobener Wohnkultur. Sie vermittelt der Fassade eine ganz problemlos bewegen. Ob dieTiir offen oder geschlos-
personliche Note. Tiren préasentieren sich in vielfaltiger Er- sen ist, spielt keine Rolle. In jedem Fall stromt viel
scheinung — entweder schlicht und dezent oder mit einem Licht ins Innere des Raumes. Und der fast schwellen-
kraftigen Akzent. Hochste Qualitdtsanspriiche, individuelle lose Bodenanschluss hebt die Trennung zwischen in-
Fertigung und groRtmodgliche Modellvielfalt sind das mar- nen und aulBen zusétzlich auf.

kante Kennzeichen unserer Haustlren.

Mehr Informationen zu Haustliren entnehmen Sie bitte unserem separaten Hausturkatalog,
den Sie auf unserer Website einsehen kdnnen:

www.therma.de/produkte/tueren
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Beschattungen und Insektenschutz

Rollladen

Dekorativ, elegant und ausgesprochen
funktional prédsentieren sich unsere
Rollladensysteme. Sie verleihen der Ar-
chitektur Ihres Hauses das gewisse Et-
was und bieten Annehmlichkeiten wie
Sicht-, Sonnen-, Wetter-, Warmeschutz
und Sicherheit. Ob als sichtbares Roll-
ladenelement oder als Einputzvariante,
die grof3e Auswahl an unterschiedlichen
Formen, Farben und Ausflihrungen er-
offnet nahezu unbegrenzte gestalteri-
sche Perspektiven.

Plissees

Unsere aktuelle Plissee-Kollektion ver-
bindet Qualitdtsbewusstsein mit dem
sicheren Gespur flr aktuelle Trends.
Bei uns finden Sie genau den richtigen
Sicht-, Blend- und Sonnenschutz fir lhr
Ambiente.

Eine groBe Auswahl an Farben und
Materialien sowie die besondere Fle-
xibilitdt bei der Montage bieten Ihnen
grenzenlose Gestaltungsmaoglichkeiten
— Erleben Sie wohnliche Vielfalt!

P NP

AulRenraffstore

Die aus hochwertigem Aluminium bestehenden Lamellen re-
flektieren die Sonnenstrahlen und lassen durch Drehen soviel
Licht ins Rauminnere wie Sie wiinschen. So schaffen Sie in
lhren Rdumen eine angenehme Lichtsituation und halten die

Hitze draul3en.
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ten ist moglich.

Insektenschutz

Innenjalousien

Jalousien ermoglichen eine optimale
und einfache Feinregulierung von Licht
und Sicht. Damit wahlen Sie einen zeit-
losen und zugleich dekorativen Son-
nenschutz mit modernem Charakter.

Verschiedene Lamellenfarben bieten
lhnen personliche Gestaltungsfreiheit.

Um Insekten aus den Wohnrdumen fern zu halten, erhalten
Sie von uns verschiedene Insektenschutzsysteme ganz nach
Ihrem Bedarf. Eine grofR3e Auswahl an Farben und Gewebear-



Technische Daten

U-Werte im Uberblick

Steigende Energiepreise entwickeln sich nicht nur im priva-
ten Wohnungsbereich zunehmend zu einem immensen Kos-
tenfaktor. Zusatzlich erhohen gesetzliche Umweltauflagen
die Ansprliche an die Warmedammung von Fenstern. Durch

Profilkombinationen

Rahmen- .
Rahmen stahl Flugel

8012 8705 8092
g
(=]
= 8012 8705 8092
0
n

8012 8705 8092

6009 6718 + IKD 6003

S 9000 plus

6009 6718 + IKD 6003

6015 6718 6003

6015 6718 6003

6016 6716 + IKD 6003

6016 6716 + IKD 6003

GEALAN-FUTURA®

6002 6737 6055

6002 6737 6055

GEALAN-LUMAXX*®

5060 8727 + IKD 5061

@
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[
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=
2
<
-
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Fenster von therma kénnen hervorragende Dammwerte er-
reicht werden. Mit der IKD® -Technik ausgeschdumte Profile in
Verbindung mit der Statischen-Trocken-Verglasung STV® sind
Spitzenwerte von bis zu U, = 0,89 W/(m#K) madglich.

U -Werte in W/(m?K)

Fliigelstahl Bester mit mit mit mit
Ha UWert U 11 U07° U06 U 05"
8703 1,3 1,3 1,0 0,94 -
8703 + STV 1,3 1,3 1,0 0,94 -
STV +IKD 1,2 1,2 097 090 -
6714 1,1 - 093 087 080
6714+ STV 11 - 093 087 | 080
6714 1,1 1,2 093 087 | 080
6714+ STV 1,1 1,2 | 093 087 | 080
6706 0,89 - 0,86 0,79 0,73
6706 + STV 0,89 - 0,86 0,79 0,73
6763 1,2 - 0,94 0,87 0,79
6763 + STV 1,2 - 094 087 0,79
5760 + STV 0,88 - 08 077 0,70

* 2-fach-Glas wurde mit dem thermischen Randverbund mit psi 0,040 gerechnet

** 3-fach-Glas wurde mit dem thermischen Randverbund mit psi 0,038 gerechnet

Bessere U _-Werte sind mit hGherer Ausstattung maoglich
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Stammwerk Bad Steben/Bobengriin

therma - Fensterbau GmbH
Bobengriin, Flurstral3e 9
D-95138 Bad Steben

Tel.: +49 (09288) 9749-0
Fax: +49 (09288) 9749-90

E-mail: info@therma.de
www.therma.de

Niederlassung Tanna

therma - Fensterbau GmbH
Gewerbegebiet Kapelle Nord 24
D-07922Tanna

Tel.: +49 (09288) 9749-0
Fax: +49 (09288) 9749-90

Technische Anderungen, Ausfiihrungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten.

Niederlassung Weidenberg

therma - Fensterbau GmbH
IndustriestraBe 31
D-95466 Weidenberg

Tel.: +49 (09278) 62030-0
Fax: +49 (09278) 62030-90

E-mail: weidenberg @therma.de

Stand September 2019



