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Die HOPPE Funktions-Gara

Auch nach 10 Jahren starker Beanspruchung
immer noch der gute Griff!

Nach unserem Verstandnis ist ein HOPPE-Markenartikel die Einldsung eines Qualitdtsversprechens gegeniiber dem
Verwender. Um das auch messbar zu machen, gibt HOPPE eine 10-Jahres-Funktions-Garantie auf die mechanische
Funktion sdmtlicher Tur- und Fenstergriffe (sofern die jeweiligen Montage- und Wartungsrichtlinien eingehalten werden,;
bitte beachten Sie dazu die ,Garantie-Erklarung®).

Realitatsnahe Belastungstests

HOPPE-Markenbeschlage werden in zahlreichen Tests auf ihre dauerhaft einwandfreie Funktion gepriift. Durchgefihrt
werden — je nach Produkttyp — Dauerfunktions-Prifungen und statische Belastungstests, die den anspruchsvollen
LAlltag“ eines Tur- und Fenstergriffs realitdtsnah abbilden und dabei teilweise Uber die Priifungen und Anforderungen
der DIN EN 1906 bzw. RAL-GZ 607/9 hinausgehen.

In den Prifzyklen der Dauerfunktions-Priifung nach DIN EN 1906 und RAL-GZ 607/9 werden die Beschlage isoliert
getestet. HOPPE priift praxisbezogen die Bedienung von Tir- und Fenstergriffen (in entsprechenden Bedienzyklen)
an den Produkttragern (Tir- bzw. Fensterelement). Dies bedeutet, dass neben der reinen Betatigungs-Funktion auch
die dauerhafte Verbindung zwischen Beschlag und Produkttréger getestet wird.

Tur- und Fenstergriffe werden bei HOPPE praxisbezogen
an den Produkttragern gepriift

Der neue Qualitats-Standard

Mit der 10-Jahres-Funktions-Garantie auf die mechanische Funktion Gbertrift HOPPE auch den 2-Jahres-Gewahrleistungs-
Zeitraum des BGB und den 4-Jahres-Gewahrleistungs-Zeitraum der VOB im Objektbereich und setzt damit den neuen
Qualitats-Standard fiir Markenbeschlage.
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1. Tests bei Tiirbeschlagen
Die DIN EN 1906 sieht fur die Dauerhaftigkeit von Beschlagen zwei Klassen und daraus abgeleitete Dauerfunktions-
Prifungen mit verschiedenen Prifzyklen vor:

Klasse 6:
mittlere Benutzungs-Haufigkeit, Verwendung der Beschlage im Wohnbereich: 100.000 Priifzyklen
(1 Prafzyklus = Betatigung des Griffes wie beim einmaligen Offnen und SchlieRen einer Tir)

Klasse 7:
haufige Benutzung, Verwendung der Beschlage im Objektbereich: 200.000 Prifzyklen

Fir die HOPPE-Garantie auf die mechanische Funktion werden anwendungsbezogene Maflistédbe angelegt.
Bei allen Dauerfunktions-Priifungen werden Turgriffe in Verbindung mit dem Tirelement geprift. Tirbeschlage
fir den Wohnbereich werden dabei mit 182.500 Bedienzyklen (1 Bedienzyklus = 1 x Offnen und SchlieRen

der Tur), TUrbeschlége fur den Objektbereich mit 255.500 Bedienzyklen getestet.

Bezogen auf einen Zeitraum von 10 Jahren entspricht dies 50 bzw. 70 Bedienzyklen am Tag. Wahrend des
Dauerschalt-Versuchs am Turelement darf sich weder der Beschlag noch ein einzelnes Beschlagteil I16sen.
Nach dem Test werden die Beschldge auf ihre Festigkeit gepruft. Sie missen auRerdem weiterhin einwandfrei
funktionieren.

HOPPE-Priufkriterien

182.500 Bedienzyklen
am Tiirelement

255.500 Bedienzyklen
am Tiirelement

2. Tests bei Fenstergriffen
Im Bereich der Fenstergriffe fordert die RAL-GZ 607/9 bei der Dauerfunktions-Priifung mindestens 10.000
Dreh-/Kipp-Prufzyklen.

Auch hier priift HOPPE anwendungsbezogen. So werden HOPPE-Fenstergriffe im Rahmen der
Funktions-Garantie-Priifung mit 15.000 Dreh-/Kipp-Bedienzyklen (1 Dreh-/Kipp-Bedienzyklus = 1 x Offnen

und SchlieRen des Fensters plus 1 x Kippen und SchlieRen des Fensters) am Fensterelement getestet.
Bezogen auf einen Zeitraum von 10 Jahren, entspricht dies dem 4-maligen Offnen und SchlieRen plus 4-maligen
Kippen und SchlielRen des Fensters pro Tag. Im Anschluss an den Dauerschalt-Versuch werden die Fenstergriffe
ebenfalls auf ihre Festigkeit geprift. Sie missen aullerdem weiterhin einwandfrei funktionieren.

HOPPE-Prufkriterien

15.000 Bedienzyklen
am Fensterelement




Einbrecher sollen draulden ble

Die Zahl der Wohnungseinbriiche ist weiterhin auf einem erschreckend hohen Niveau. Wer Opfer eines Einbruchs wird,
hat nicht nur einen materiellen Schaden, auch die psychischen Belastungen, die auf einen solchen Ubergriff folgen,
sind meist nicht zu unterschatzen.

Wer sich schiitzen méchte, muss auf soliden Einbruchschutz setzen und es den Tatern damit so schwer wie méglich
machen. HOPPE bietet L6sungen, die Einbrecher wirksam aufhalten kénnen:

* einbruchhemmende HOPPE-Griffe mit und ohne Schliezylinder fiir Fenster- und Fenstertiren und
* HOPPE-Schutzbeschlage aller Klassen fiur AuRen- und Wohnungsabschlusstiiren.

Wie alle unsere Produkte zeichnen sich auch HOPPE-Einbruch-
schutzldsungen durch folgende Marken-Attribute aus:

10 Jahre Garantie auf die mechanische Funktion

DIN EN ISO 14001
Umweltschonende Herstellung

Gefahrenquelle Fenster

Rund zwei Drittel aller Wohnungseinbriiche in Einfamilienhduser erfolgen Uber die Fenster oder die Balkonturen.
Gangige Einbruchmethoden sind das Aufhebeln des Fensters oder das Verschieben des Fensterbeschlags von aullen.
Auch gekippte Fenster sind geradezu eine Einladung fir Einbrecher. Hier wird der Fenstergriff iber den Fensterspalt
in die Offnungsstellung gebracht, und schon ist der Weg in die Wohnung frei.

Wichtig:

Um ein Fenster weitgehend einbruchsicher zu machen, missen alle Komponenten zusammenspielen und bestimmte
Schutzmechanismen aufweisen. So sollte der Verriegelungsmechanismus des umlaufenden Beschlags im Fensterprofil
z. B. immer mit Pilzkopfverriegelungen erganzt werden. Wenn der Fenstergriff auRerdem mit blockierenden
Drehmechanismen oder einem Schloss ausgestattet ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass Diebe ein Fenster
von aufen 6ffnen kénnen.

Gefahrdungslage bestimmen!

Nicht alle Fenster miissen gleich gut gesichert werden: Schwer erreichbare Fenster, z. B. im Obergeschoss von
Mehrfamilien-Wohnanlagen, sind in der Regel weniger gefahrdet als Terrassentiren an der Ruckseite eines
Einfamilienhauses.

Wer sich also klug absichern méchte, sollte sich fir jedes einzelne Fenster Uberlegen, welche Gefahrdungen bestehen
und wie hoch das individuelle Sicherheitsbedirfnis an dieser Stelle ist.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, was die verschiedenen HOPPE-Techniken zur Absicherung eines Fensters
alles kdnnen und fiir welche Anforderungen sie sich im Einzelnen eignen.
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Fenstergriffe mit Secustik-Funktio

Secustik® — Der Fenstergriff mit dem hdrbaren Plus an Sicherheit

Die Secustik®-Fenstergriffe beinhalten einen Sperr-Mechanismus als integrierte Basis-Sicherheit. Dieser erschwert
ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags von aulRen. Ein Kupplungselement zwischen Griff und Vierkantstift
wirkt dabei als ,mechanische Diode”. Es erlaubt zwar die normale Betatigung des Fenstergriffs von innen, blockiert
aber den Giriff, falls jemand versucht, den Fenstergriff von aufien Gber den Beschlag zu manipulieren.

Bei der 180°-Betatigung der Secustik®-Griffe von der Verschluss- zur Kippstellung rastet der selbstsichernde Sperr-
Mechanismus mit einem Prazisions-Klicken in unterschiedliche Griffstellungen ein. Dieses typische Secustik®-Gerausch
ist das horbare Plus fir mehr Sicherheit am Fenster.

So entsteht das typische Secustik®-Geradusch Beim Drehen des Fenstergriffs rasten die federgelagerten
Sperr-Mechanismus des Secustik®-Fenstergriffs Sicherungsbolzen ,1" mit einem Préazisions-Klicken in
spezielle Aussparungen im Gehause ,2" ein.

Im Verlauf der Dreh-Bewegung werden Wie funktioniert die Secustik®-Technik?  In dieser Stellung erschweren die

die Sicherungsbolzen ,1" vom Kupplungs- Bei einem Einbruchs-Versuch werden die Sicherungsbolzen ,1" wirkungsvoll das
element ,3" zu den weiteren Sicherungsbolzen ,1" durch ein zweites ~ Drehen des Fenstergriffs von aufien.
Aussparungen ,2" mitgenommen, wo sie  Kupplungselement “3" in die Aus-

jeweils wieder hérbar einrasten. sparungen im Gehéause ,2" gepresst.




Fenstergriffe mit Secustik

* patentierter Sperr-Mechanismus zwischen Griff und Vierkantstift
* gegen Verschieben des Beschlags von aul3en
* Basis-Sicherheit

Basis-Sicherheit fiir geringer geféhrdete Bereiche
Viele Fenster sind mit unserer patentierten Secustik®- Technik fiir Fenstergriffe ausreichend gesichert. Dies ist
beispielweise der Fall, wenn

« sie sich durch ihre Lage im Haus weniger als Einstiegspunkt fir einen Einbruch eignen
* sie bereits mit anderen Schutz-Mechanismen versehen sind

Bei der Secustik®-Technik erschwert ein patentierter Sperr-Mechanismus zwischen Griff und Vierkantstift dem
Einbrecher das Verschieben des Fensterbeschlags von aufen. Diese zusétzliche Sicherheit kann man auch héren:
Der selbstsichernde Sperr-Mechanismus rastet mit einem Préazisions-Klicken in unterschiedliche Griffstellungen ein.
Dieses typische Secustik®-Gerdusch ist das hdrbare Plus fir mehr Sicherheit am Fenster.

Fenstergriffe mit Secu100

« die Kombination aus zwei Schutzmechanismen wirkt gegen verschiedene Einbruchmethoden
« erweiterter Schutz auch bei nicht abgeschlossenem Fenstergriff

Kombinierter Schutz

Ideal ist es, wenn ein einbruchhemmender abschlieBbarer Fenstergriff mit der Basis-Sicherheit gegen Verschieben
des Fensterbeschlags kombiniert wird. Denn die Basis-Sicherheit wirkt auch im nicht abgeschlossenen Zustand.
Dies ist sinnvoll

« fur Fenster und Fensterturen in besonders einbruchgefahrdeten Lagen: z. B. an Terrassen und Nebeneingdngen,
im Erdgeschoss, in schlecht einsehbaren Bereichen

« fir gut erreichbare Fenster im Obergeschoss, z. B. Giber Garagendé&cher, Milltonnen, Nebengebdude, Baume o. &.
wenn auch im nicht abgeschlossenen Zustand eine Basis- Sicherheit gewiinscht wird
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enstergriffe mit Secu20

« sehr hoher Schutz vor gewaltsamem Offnen des Fensters
» Widerstand bis zu einer Krafteinwirkung von 200 Nm
* entspricht héchster genormter Einbruchschutz-Anforderung fiir Fenstergriffe (RAL200)

Besonders hohe Sicherheit fiir stark gefahrdete Bereiche
Fir Rdume, fur die ein Uberdurchschnittlich hohes Risiko besteht, zum Ziel von Einbrechern zu werden, sind besonders
starke Sicherungen nétig. Dies ist der Fall

* in sehr stark einbruchgeféahrdeten Wohnlagen
« in Haushalten / Rdumen mit besonderen Wertgegensténden, wertvollen Sammlungen o. &.
« fir gewerbliche Rdume, Blrogebaude, Lagerraume o. &.

Die Secu200®-Technik verdoppelt den von Secu100® bekannten Schutz gegen gewaltsames Entfernen des Fenstergriffs.
Der Kraftaufwand, der benétigt wirde, ist so hoch (200 Nm), dass nur sehr schweres Werkzeug den Einbrecher zum Ziel
fuhren kdnnte. In Verbindung mit weiteren Sicherungselementen, wie z. B. Pilzkopfverriegelungen, die das Aushebeln des
Fensters aus dem Rahmen verhindern kénnen, entsteht so ein sehr guter Schutz gegen Einbruch.

=
therma D

Fensterbau GmbH
—]




dell ,Atlanta“

16 _ 51 i

I ‘ 1 erhaltlich in den Farben:
of 3l [ F1 Alu silberfarben
H . F9 Alu stahlfarben
8 F9016 verkehrsweil}
®
006\\\(\
&% -
Atlanta 0530/US952
F1 Alu silberfarben
F9 F9016
11
dell ,Brugge
*?i‘{ -3 = erhaltlich in den Farben:
of —] o F1 Alu silberfarben
it F9 Alu stahlfarben
& F9016 verkehrsweil}
®
0\)5\\\“
%)
&

™

Brugge 0715/US945
F1 Alu silberfarben

F9 F9016

II:
therma
=




Hamburg 0700/UD9020
F1 Alu silberfarben

dell ,Toulon®
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F1 Alu silberfarben
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dell ,Amsterdam®

Amsterdam 0400/U30 Amsterdam E0400/U30
F1 Alu silberfarben F69 Edelstahl

dell ,Bonn*

Bonn 050/US956 Bonn E050/US956
F1 Alu silberfarben F69 Edelstahl
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dell ,Stockholm®

Stockholm 0140/US956 Stockholm E0140/US956
F1 Alu silberfarben F69 Edelstahl
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,New York*
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erhaltlich in den Farben:
F1 Alu silberfarben
F9 Alu stahlfarben

43
h H oW |

8 F9016 verkehrsweil}
F8707 dunkelbraun
&
X\
%GO)%
o R

New York 0810/US10
F1 Alu silberfarben 9 F9016 F8707

odell ,New York" absc

erhaltlich in den Farben:

o] F1 Alu silberfarben
- F9 Alu stahlfarben
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New York mit AuRengriff
0810/961N/U10/0810/962NS/PNS
F1 Alu silberfarben

erhéltlich in den Farben:
F1 Alu silberfarben

F9 Alu stahlfarben
F9016 verkehrsweil}
F8707 dunkelbraun

dell ,New York" fir B
abschlieRbaren PZ-Getrieb

e-

New York mit flachem AuRengriff
099KH/961N/U10/0810/962NS/PNS
F1 Alu silberfarben

erhéltlich in den Farben:
F1 Alu silberfarben

F9 Alu stahlfarben
F9016 verkehrsweil}
F8707 dunkelbraun
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,Luxembourg"

1—'31—'5'- R erhaltlich in den Farben:
o —] $[ F1 Alu silberfarben
g F9 Alu stahlfarben
8 F9016 verkehrsweil}
F8707 dunkelbraun

Luxembourg 099KH/U26
F1 Alu silberfarben

F9 F9016 F8707

odell ,Luxembourg” ab

erhaltlich in den Farben:
F1 Alu silberfarben

F9 Alu stahlfarben
F9016 verkehrsweil}
F8707 dunkelbraun
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Luxembourg abschlieRbar 099S/U52Z 200NM
F1 Alu silberfarben

F9 F9016 F8707
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Luxembourg mit AuRengriff
099/66N/U26/099/66NS/49PNS
F1 Alu silberfarben

erhéltlich in den Farben:
F1 Alu silberfarben

F9 Alu stahlfarben
F9016 verkehrsweil}
F8707 dunkelbraun

odell ,Luxembourg” fir
t abschlieRbaren PZ-Getriebe
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Luxembourg mit flachem Aul3engriff
099KH/66N/U26/099/66NS/49PNS
F1 Alu silberfarben

erhéltlich in den Farben:
F1 Alu silberfarben

F9 Alu stahlfarben
F9016 verkehrsweil}
F8707 dunkelbraun




Aulengriffe

Eine der méglichen ,Einstiegsstellen® fir Einbrecher ist die Haus- bzw. Wohnungstur.
Aufgrund der guten Aufklarungsarbeit, u. a. durch die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen,
sind die Turen immer 6fter mit einem Schutzbeschlag ausgestattet.

Denn: Gute technische Sicherungen lassen fast die Halfte aller Einbruchversuche scheitern!
Dagegen sind Tiren, die nicht Uber entsprechende Schutzmallnahmen verfligen,

geradezu eine Einladung fur jeden Einbrecher!

Die Verschraubung des Schildes
darf von auBen nicht sichtbar sein.
Dadurch, dass die Verschraubungs-
punkte verdeckt sind, kann das Schild
von auBen nicht abgeschraubt
werden.

Der Profilzylinder sollte durch eine
Zylinder-Abdeckung geschiitzt sein.
Dadurch kann der Profilzylinder weder
abgebrochen noch herausgezogen
werden.

Einbruchhemmender Schutzbeschlag ES1 (SK2)

HOPPE-Schutzbeschlage der Schutzklasse ES1 (SK2) sind mit und ohne Zylinder-
Abdeckung (ZA) erhaltlich. Sie sind mit einem Stahl-Anbohrschutz und einer
zweilagigen Stahl-Unterkonstruktion unterlegt und werden mit StahINocken befestigt.
Die Kriminalpolizei empfiehlt Schutzbeschlage der Klasse ES1 als Standard.

Stahl-Unterkonstruktion Rickholfeder

Innenschild

Q
Q)
9

\

AuBenschild Stahl-Nocken Stahlanbohrschutz

Zamak*-Unterkonstruktion
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ngschildgarnitur ftr H
dell Dricker/ Knauf ,Paris®

(] [:]
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1165
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Dricker/ Knauf ,Paris”

E86G/3331/3310/138Z

F69 Edelstahl

gepruft nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert
nach DIN 18257 ES1

F1 Alu silberfarben F9016 verkehrsweil} F4 Alu Bronze

auch als Drucker/ Drickergarnitur erhéltlich (ohne Abbildung)
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ngschildgarnitur ftr Ha
dell Drticker/ Driucker ,Las Veg

Dricker/ Drucker ,Las Vegas® mit Zylinderabdeckung
(Kernziehschutz)

E14402/3332ZA/3310

F69 Edelstahl

geprift nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert
nach DIN 18257 ES1

ngschildgarnitur far Ha
dell Dricker/ Knauf ,Las Vega

or
12
1

9
54
1165 21
18,5 21,
& o
* ‘I Q
249

E+ = 4
£
1

Drucker/ Knauf ,Las Vegas®

E86G/3331/3310/1440Z

F69 Edelstahl

gepruft nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert
nach DIN 18257 ES1
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ngschildgarnitur ftr H
dell Dricker/ Drucker ,Amster

_1}
®
5+3

—

Drucker/ Dricker ,Amsterdam® mit Zylinderabdeckung
(Kernziehschutz)

E14002/3332ZA/3310

FG69 Edelstahl

geprift nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert
nach DIN 18257 ES1

ngschildgarnitur far H
dell Dricker/ Dricker ,Bonn®

5] )

air _Fﬂ: e
C o S—H £ ]

h— E +
W ) o
[| ¢ ¢ i
P — LN
.11, Lo L5

Drucker/ Drucker ,Bonn® mit Zylinderabdeckung
(Kernziehschutz)

E1502/3332ZA/3310

F69 Edelstahl

geprift nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert
nach DIN 18257 ES1
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igelgriff fir Haustlren

igelgriff fir Haustlren

@27

[O

E 5011- Bugelgriff gerade Fom, mit geraden Stiitzen
F69 Edelstahl

Lange variabel: 400/ 600/ 800/ 1000/ 1200 mm

@27

400
300

N

109

E 5012- Bugelgriff gerade Form, mit schréagen Stitzen 45°
F69 Edelstahl

Lange variabel: 400/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400/1600 mm

=
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igelgriff fir Haustlren

400
300

=

%]

NIl

109

E 5012DR - Bugelgriff gerade Form mit Design ,Rillen®,
mit schréagen Stutzen 45°
F69 Edelstahl

Lange variabel: 400/ 600/ 800/ 1000 mm

igelgriff fur Haustlren

300
210

@25

E 5019AD- Bugelgriff gerade Form, mit Design ,Spitze®,
schrégen Stutzen 45°
F69 Edelstahl

Lange 300 mm
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gelgriff fir Haustlren

E 5091 XL- Bugelgriff gerade Fom,
mit D-férmigem Querschnitt
F69 Edelstahl

5

Lange variabel: 800/ 1000/ 1200/ 1400 mm

gelgriff fGr Haustlren

159 90

VA

E

E 5210- Bugelgriff Dreiecksform
F69 Edelstahl

Stichmafd 300 mm, Durchmesser/ Querschnitt 30mm

=
therma




) 159 90
| r o |

@30

300

E 5311- Bugelgriff Halbkreisform
F69 Edelstahl

Stichmaf 300 mm, Durchmesser/ Querschnitt 30mm

R ?’ E 5724- Bugelgriff rechteckige Stangenform,
A mit schrédgen quadratischen Stutzen 45°
S F69 Edelstahl

Lange variabel: 600/ 800/ 1000 mm

=
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utz- Schlisselroset

@55

@1 (i
|38_] 15, 6

mit Zylinderabdeckung (Kernziehschutz)
E42ZNSB-ZA

F69 Edelstahl

utz- Schlisselroset

T
@
T

55

mit Zylinderabdeckung (Kernziehschutz)
E52ZNSB-ZA

F69 Edelstahl

II:
therma
=

E42ZNSB
F69 Edelstahl

E52ZNSB
F69 Edelstahl
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utz- Schlisselroset

mit Zylinderabdeckung (Kernziehschutz)
ES5S-ZA
F69 Edelstahl

5




H
i @

56
L220

Amsterdam E1400Z/42/42S
F69 Edelstahl

endriicker fur Haust
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Bonn E150Z2/42/42S
F69 Edelstahl
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endriicker fur Haust
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Dallas E16432/52/52S
F69 Edelstahl

endriicker fur Haust

Las Vegas E1440Z/19/19S
F69 Edelstahl
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Paris E1382/42/42S
F69 Edelstahl
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Stockholm E1140Z2/42/42S
F69 Edelstahl
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ndricker fir Haust

Trondheim E14302/42/42S
F69 Edelstahl
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lhmalschildgarnitur far

dell Dricker/ Dricker ,New Y
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Drtcker/ Driicker ,New York*
1810G/3358/3357N
F1-2 Alu silberfarben

gepruft nach DIN 18257 ES1 (SK2)

nachfolgenden Farbe

F9 Alu stahlfarben F9016 verkehrsweil} F8707 dunkelbraun
(ohne Abbildung)

5




hmalschildgarnitur U
dell Dricker/ Knauf ,New Yo
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Dricker/ Knauf ,New York*
86G/3358/3357N/1810G

F1-2 Alu silberfarben

gepruft nach DIN 18257 ES1 (SK2)

nachfolgenden Farbe

F9 Alu stahlfarben F9016 verkehrsweil} F8707 dunkelbraun
(ohne Abbildung)
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chmalschildgarnitur ftr
odell Dricker/ Dricker ,New Yor
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Dricker/ Drucker ,New York®“ mit Zylinderabdeckung
(Kernziehschutz)

1810G/3359ZA/3357N

F9 Alu stahlfarben

geprift nach DIN 18257 ES1 (SK2)

auch in F1-2 silberfarben, F9016 verkehrsweild und F8707 dunkelbraun erhaltlich (ohne Abbildung)

chmalschildgarnitur ftr
odell Driicker/ Knauf ,New York*
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Dricker/ Knauf ,Paris® mit Zylinderabdeckung
(Kernziehschutz)

86G/3359ZA/3357N/1810G

F9 Alu stahlfarben

geprift nach DIN 18257 ES1 (SK2)

auch in F1-2 silberfarben, F9016 verkehrsweil und F8707 dunkelbraun erhaltlich (ohne Abbildung)
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hmalschildgarnitur ftr
dell Dricker/ Dricker ,Paris®
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Drucker/ Dricker ,Paris“ mit Zylinderabdeckung
(Kernziehschutz)

E138GF/3359ZA/3357N

FG69 Edelstahl

geprift nach DIN 18257 ES1 (SK2)
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hmalschildgarnitur ftr
dell Dricker/ Knauf ,Paris®
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Drucker/ Knauf ,,Paris® mit Zylinderabdeckung
(Kernziehschutz)
E86G/3359ZA/3357N/138GF

F69 Edelstahl

geprift nach DIN 18257 ES1 (SK2)
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chmalschildgarnitur ftr
odell Dricker/ Driucker ,Luxemb
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Dricker/ Drucker ,Luxembourg“ mit Zylinderabdeckung
(Kernziehschutz)

1500/3359ZA/3357N

F1 Alu silberfarben

geprift nach DIN 18257 ES1 (SK2)

n nachfolgenden Farben

F9 Alu stahlfarben F9016 verkehrsweil} F8707 dunkelbraun
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chmalschildgarnitur ftr
odell Driicker/ Knauf ,Luxembou
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Dricker/ Knauf ,Luxembourg® mit Zylinderabdeckung
(Kernziehschutz)

86G/3359ZA/3357N/1500

F1 Alu silberfarben

geprift nach DIN 18257 ES1 (SK2)

nachfolgenden Farben

F9 Alu stahlfarben F9016 verkehrsweil} F8707 dunkelbraun

5




chmalschildgarnitur ftr
odell Dricker/ Bugel ,Luxembour

Dricker/ Bugel ,Luxembourg“ mit Zylinderabdeckung
(Kernziehschutz)

513G/3359ZA/3357N/1500

F1 Alu silberfarben

geprift nach DIN 18257 ES1 (SK2)

n nachfolgenden Farben

F9 Alu stahlfarben F9016 verkehrsweil} F8707 dunkelbraun
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Fensterbau GmbH

Stammwerk Bad Steben/ Bobengriin
therma- Fensterbau GmbH

Bobengriin, Flurstr. 9

D-95138 Bad Steben

Tel.: +49 (09288) 9749-0
Fax: +49 (09288) 9749-90

E-mail: info@therma.de

www.therma.de

Niederlassung Tanna
therma- Fensterbau GmbH
Gewerbegebiet Kapelle Nord 24
D-07922 Tanna

Tel.: +49 (09288) 9749-0
Fax: +49 (09288) 9749-90

Niederlassung Weidenberg
therma- Fensterbau GmbH
Industriestr. 31

D-95466 Weidenberg

Tel.: +49 (09278) 62030-0
Fax: +49 (09278) 62030-90

E-mail: weidenberg@therma.de






